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一、活性炭吸附器产品概述 

活性炭吸附器又名活性炭吸附装置、活性炭吸附器、活性炭过滤器主要应用

于有机废气的处理，主要是吸附器，内含穿孔板、活性炭吸附层等部件。本装置

采用不锈钢板、镀锌钢板、A3碳钢、PP板等材质制作而成。本装置具有节省动

力，操作维护方便等优点；本装置适用于家具、木业、制革、五金建材等行业的

有机废气处理，去除率高达 85%以上。 

二、活性炭吸附器工作原理 

有机废气经收集后，在风机负压作用下进入活性炭吸附器。活性炭吸附是利

用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。由于固体表面上存在着未平衡

饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，

使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。本工艺所采用的活性炭吸

附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，

废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的

目的。 

 

三、活性炭吸附器设备组成部分 

活性炭吸附设备主要由活性炭吸附器(孔板、活性炭吸附层) 、离心风机、

电控箱、风道、排气筒等部件组成。 

 



 

 

 

 

活性炭吸附器设备组成示意图 

四、活性炭吸附器操作与使用 

(一)操作前检查 

1.检查活性炭是否装好； 

2.检查活性炭吸附成套装置各活动门(口)是否在扣紧状态； 

3.检查电机是否正常（主要是离心风机）； 

4.检查机架各连接零件及螺栓有无松动，应随时予以调整紧固； 

(二)操作过程 

1.合上电源开关，电源指示灯亮； 

2.将风机按钮向右扭转，设备指示灯亮； 

3.设备指示灯亮后，风机开始运转； 

4.风机启动后，达到正常转速时，应在运转过程中经常检查轴承温度是否正

常； 

5.风机运转时注意电箱压力表及电流值，如有异常需进行检修。 

五、活性炭吸附器操作注意事项 

1.只有在风机设备完全正常的情况下方可运转； 

2.在正常运转中，活性炭吸附成套装置各活动门必须扣紧； 

3.如风机设备在检修后开动时，则必须注意风机各部位是否正常； 



 

 

4.定期更换活性炭，饱和的活性炭吸附效率降低，应定期从下料口卸出，重

新装上新的活性炭。更换周期要根据实际情况确定； 

5.定期检查风机是否正常，防止风机轴承温度过高而损失； 

6.为确保人身安全，在活性炭吸附成套装置内作业时必须在停车时进行； 

7.在设备运转过程中，如发现不正常情况时应立即进行检查，若是小故障应

及时查明原因并设法消除，发现大故障应立即停车检修。 

六、活性炭吸附器日常维修 

1.活性炭器的下料口用于对活性炭的取样检查； 

2.每周对整个系统进行观察，确认活性炭层和电控设备操作正常； 

3.每月检查门(口)密封情况，对所有的进出风阀门控制器、电机和设备按其

操作功能进行详细检查； 

5.每月从每个活性炭层中抽取活性炭进行检查，检查活性炭有无堵塞、是否

已经饱和等； 

6.每年对风机进行保养维护，电机的绝缘电阻值应大于 2兆欧。 

七、活性炭吸附器电机的维护说明 

1.电动机使用的环境最高温度为 40℃，最低温度为-15℃。 

2.电动机允许满压或降压起动，但应注意，满压起动时起动电流为额定电流

的 3.3-7.5倍。降压起动时，因转矩与电压的平方成正比，电压下降时转矩也随

之降低。故当静负荷相当大时只能用满压起动。 

3.电动机不得用于含有易燃性气体、化学腐蚀性气体或其它有害气体的环境

中（特殊环境用电动机除外）。 

4.电动机必须保持清洁，进风口及风道必须畅通无阻。 

5. 电动机在动行中若发现异常，如怪声、过热、焦味或轴承发热等，应立

即停机检查，待故障排除后方可使用。 

6.电动机在动行过程中应保证润滑良好，一般在电机运行 5000 小时左右，

即应更换润滑指（封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油）。在运行时若发现

轴承过热时，应停机检查轴承润滑脂是否太多。油脂添加量以加到轴承容腔的

1/3-1/2 左右为宜。润滑脂推荐采用 ZL3锂基润滑脂小型电动机专用润滑脂。 



 

 

7.为保证电动机的正常运行，应根据实际使用情况对电动机进行定期检查，

并需每年检修一次。 

8.电动机在仓库中搁置不用时，应妥善包装、存放，并保持通风干燥，以免

受潮，锈蚀。 

注意：不要在电动机运行时添加润滑脂，过多的润滑脂会溢邮，并可以附着

到定子绕组上，使其绝缘寿命降低，同时使轴承工作温度升高（轴承工作温度不

超过 90℃）。 

警告！ 

严禁缺相运行。反复多次起动会导致电机过热，甚至烧毁电机（特别是连

续带负载直接起动。防止过载，过载会导致过热，过热将缩短绝缘寿命，降低

电动机的可靠性。 

八、活性炭吸附器故障分析与排除方法 

1.定期对活性炭器检查，查看有无积灰、水汽。一旦有上述情况发生，就说

明有器体破损或操作条件不对。  

2.电控元件：电控元件不需要定期服务，然而，我们建议利用常有的间隙期

对其进行检查。 

3.活性炭器状况：活性炭器室内的水汽现象，像小水洼，是水汽或热烟气的

冷凝或从外面渗漏进来的。水汽问题是因为操作温度较低而造成热烟气的冷凝而

导致的，如果水汽是因为渗漏的原因，最好的堵漏方法是先清理，再嵌以环氧或

硅酮密封胶，可以用密封焊的方式堵漏。 

4.检修门的渗漏一般是因为门的不正确紧固或密封垫的问题。正确紧固检查

门、更换老化、变形的密封垫以解决检查门的渗漏。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

九、我公司活性炭吸附器售后服务 

1.凡我公司承建的环保工程及环保设备，我司确保全面达到环保法规要求。 

2.保姆式的跟进服务。我司客服宗旨：耐心、诚恳、知无不言。 

3.一年免费的保修服务和终生的维修服务（只收取适当的人工材料费用。 

4.如果你有任何环保咨询，请给我们来电或留言给我们，我们的客服将会给

你提供专业的咨询和解答。 

5.如有需要，我们将会安排优秀的环保工程师上门提供人员操作培训服务。 

6.我们的目标是：100%工程竣工、环保设备交验合格率；100%顾客满意率。

我们的服务宗旨：客户至上、品质第一。我们的客服中心会进行跟踪回访，确保

您的满意! 
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